


Multiple scenarios Energized device test (DC 1000V)

PV (energized) insulation resistance measurement diagram

PV arrays/strings
Circuit breaker

Circuit breaker ���}�v�v�����Ÿ�}�v�����}�Æ
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Auto discharge

High accuracy measurement

Portable & Convenient

�d�Z�����u���Æ�]�u�µ�u���Œ���š�����À�}�o�š���P����
�����š�Á�����v���š���Œ�u�]�v���o�•���]�•���������í�ì�ì�ì�s�X��
Do not measure any energized 
���‹�µ�]�‰�u���v�š���Á�]�š�Z�������À�}�o�š���P�����}�(��
�}�À���Œ���������í�ì�ì�ì�s�U���}�š�Z���Œ�Á�]�•���U���]�š��
can cause electric shock or 
fault.
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�}�µ�š�‰�µ�š���À�}�o�š���P�����]�•���š�µ�Œ�v�������}�+�U��
the Tester discharges 
���o�����š�Œ�]���]�š�Ç�����µ�š�}�u���Ÿ�����o�o�Ç�����š������
�(���•�š���•�‰�������U�����v�����š�Z�����>�������Z�}�o���•��
the present measurement 
�]�v�(�}�Œ�u���Ÿ�}�v�����v���������š���X

Achieve reliable results: Trust 
our device's high accuracy
�u�����•�µ�Œ���u���v�š�������‰�����]�o�]�Ÿ���•�X

The operator has the 
capability to employ the 
�š���•�š���Œ���(�}�Œ�����}�v���µ���Ÿ�v�P��
measurements across 
various scenarios.
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energized PV arrays/strings.
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PV arrays/strings is less than DC 1000V.


